
DESCRIZIONE PRODOTTO

DATI TECNICI

SCALE PROFESSIONALI E CIMITERIALI

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO

SCALA A CASTELLO KOMPASSO ECO

Scala in alluminio pieghevole con un ingombro ridot-
to per il trasporto e lo stoccaggio.
Barra stabilizzatrice smontabile con n. 2 ruote da mm 
150 per agevolarne gli spostamenti

MONTANTI rettangolari da mm 84x25
Montante strutturale parte posteriore mm 67x25
GRADINI piani con superficie antiscivolo da mm 130
Alzata mm 250
ALLARGATORI telescopici nella parte posteriore: 
fino a m 2,75 chiuso m 0,69 aperto m 1.08; da m 
3,00 chiuso m 1,02 aperto 1,40
PIANO DI CALPESTIO in lamiera di alluminio man-
dorlata da mm 600x465
PARAPETTO di protezione da m 1,00
FERMAPIEDI da mm 150
PORTA OGGETTI in ABS da mm 480x190
MANIGLIE per lo spostamento 
INGOMBRO PER IL TRASPORTO: m 0,53x0,61XF
PORTATA Kg 150
NORME D. Lgs. n°81/2008 

Barra stabilizzatrice con 
ruote
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Nel numero di gradini è conteggiato anche il pianerottolo
Le misure sono espresse in cm

CODICE GRADINI* A B C D E F PESO M3

A19ECOPI100 4 200 100 87 61 159 216 23,5 Kg 0,76

A19ECOPI125 5 225 125 87 61 174 244 24 Kg 0,84

A19ECOPI150 6 250 150 98 61 189 270 25 Kg 0,92

A19ECOPI175 7 275 175 98 61 204 397 29,5 Kg 0,99

A19ECOPI200 8 300 200 98 61 219 323 30 Kg 1,07

A19ECOPI225 9 325 225 98 61 234 349 31,5 Kg 1,15

A19ECOPI250 10 350 250 98 61 249 376 35 Kg 1,22

A19ECOPI275 11 375 275 98 61 264 402 38,5 Kg 1,3

A19ECOPI300 12 400 300 98 61 279 429 42 Kg 1,38

SCALA A CASTELLO KOMPASSO ECO


