
CARATTERISTICHE
IMPACT

IMPACT
SBLOCCAGGIO RAPIDO

Impact è la soluzione rapida per eseguire lo sblocco dei 
chiusini particolarmente difficili da sollevare a causa di in-
crostazioni come catrame, gelo, salsedine e sedimenti vari, 
ossidazione, deformazione del terreno. L’Impact si utilizza in 
posizione eretta limitando così i rischi di patologie profes-
sionali dovute a posture scorrette. 

Realizzato con terminali intercambiabili in acciaio speciale 
(uno a punta piatta e uno a pestello) che concentrano l’ener-
gia della percussione nel punto esatto dove l’incrostazione 
agisce, ovvero tra il bordo e il telaio del chiusino.

Impact garantisce la giusta distanza rispetto al punto di im-
patto, tutelando l’operatore dall’eventuale dipartita di mate-
riali pericolosi

Dimensioni 24X6X138 cm 
Peso 11,03 kg

CODICE MODELLO

 VAL-A-SI-1 Versione Standard

 VAL-A-SI-2 Versione solo scalpello
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Il terminale a punta a pestello per l’utilizzo 
sulla siperficie del coperchio.

Il terminale a punta piatta per l’utilizzo sulla 
luce tra telaio e coperchio.
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https://www.youtube.com/watch?v=pX7RHSJS5eE&list=PLg0K8NUuGOKuqYnVzCaex96NUO33ZFW5O&index=11

